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PROCEDURE A SUIVRE 

► PREMIERE UTILISATION :

● Allumer la machine ;

● Ouvrir une session sur l'ordinateur puis lancer le logiciel 

 La fenêtre “Configuration Wizard” apparaît :

1. Sélectionner le language “French” puis cliquer sur “Next” ;

2. Sélectionner une autre machine “Other (Ex: RepRap, MakerBot, Witbox)” puis cliquer sur “Next” ;

3. Sélectionner la machine “Witbox” puis cliquer sur “Next” ;

 La fenêtre du logiciel s'ouvre : 

● Cliquer sur “Ok”
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● Dans le menu “Machine”, sélectionner “Réglages machine...” ; 

● Sélectionner le port série “COM3” puis cliquer sur “Ok”.

► NIVELER LE PLATEAU D'IMPRESSION :

Important : Avant de commencer le nivellement, s'assurer que la pointe ne présente aucun reste de 
plastique. La nettoyer si nécessaire à l'aide de la brosse métallique.

Niveler le plateau permet de régler la distance entre la pointe de l'extrudeuse et le plateau d'impression, 
de manière à obtenir une bonne qualité d'impression.
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● Placer la feuille de calibrage sur le plateau ;

● Appuyer sur la roulette de la machine puis la tourner pour accéder à “Contôle\Niveler le plateau” ;

● Appuyer sur la roulette pour démarrer l'opération puis suivre les instructions sur l'écran LCD ; 

● Régler la distance entre la pointe de l'extrudeuse et le plateau à l'aide des vis de réglages situées sous
le plateau ;

Important : La feuille de calibrage doit pouvoir passer librement et  sans jeu entre la pointe et le plateau.

► CHARGER UN FICHIER :

Important : Le fichier doit être au format .stl pour pouvoir être ouvert par Cura. 

Pour imprimer une pièce réalisée sur SketchUp (.Skp), il faudra donc d'abord transformer le fichier Skp 
en stl. Pour cela ouvrir le fichier dans SketchUp puis, dans le menu “Outils”, sélectionner “Export to 
STL...”. Sélectionner les options “Millimeters” et “ASCII”. Enregistrer le fichier.
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● Depuis Cura, dans le menu “Fichier”, sélectionner “Ouvrir un modèle...” ;

● Choisir un fichier .stl ;

● Ajuster l'échelle de l'objet à imprimer ;

► IMPRIMER UN FICHIER :

● Dans le menu “Fichier”, sélectionner “Ouvrir un profil...” ;

● Sélectionner le profil correspodant au matériau utilisé dans le dossier “Profils” situé :

“Bureau\Witbox\Ressources associées\Configuration”

● Vaporiser une fine couche de laque sur le plateau en verre. (En dehors de l'imprimante) ;

● Dans le menu “Fichier”, sélectionner “Imprimer” ;

 La machine commence l'impression.

► RECUPERER LA PIECE IMPRIMEE :

● Une fois l'impression achevée, ouvrir la porte et retirer le plateau de la machine ; 

● Poser le plateau sur une table et décoller la pièce en tirant dessus ou en utilisant la spatule fournie.


